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Cavo USB per:

- Ricaricare la batteria
- Trasferire le attivita su decathloncoach.com

Segnale GPS:
[ Lampeggiante = ricerca
Fisso = segnale rilevato

Sveglia attiva Livello di carica batteria

Avvio [ Pausa /
Conferma / Accendi /
Spegni

Indietro / Stop

Retroilluminazione }

Giu o w_n Su o) ll+ll



1 IMPOSTAZIONI

1.1 Uso dei pulsanti e significato dei simboli

Comandi comuni per tutte le impostazioni:
Per modificare i valori delle impostazioni, usare i pulsanti C e D.

Tornare alla A E
schermata — <«——— Passare all'impostazione
precedente successiva e convalidare la
B selezione

Retroilluminazione ———

Cc D

T

-/ @ +/ =
Le impostazioni che presentano il simbolo permettono di scorrere rapidamente i valori

definiti premendo e tenendo premuto il pulsante E

Alcune impostazioni/schermate provocano I'emissione di un segnale acustico e sono
rappresentate dall'icona J3.

1.2 Impostazioni al primo avvio
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1.3 Accesso alla modalita Impostazioni

Questo menu permette di accedere alle varie impostazioni di ONmove 120:

- Impostazioni generali.
- Impostazioni utente.
- Impostazione livello frequenza cardiaca/velocita/andatura.
- Personalizzazione schermate.

®m Per accedere al menu principale a partire dalla modalita Orologio, premere E.
Spostarsi tra i vari menu usando i tasti C () e D (%) fino a raggiungere la modalita
"Impostazioni".

B Premere nuovamente E per accedere al menu "Impostazioni".
®m Per tornare al menu precedente, premere A.

‘5}9
General
| socooo [

» Impostazioni generali

0
L 4~

» Impostazioni utente

ser
4] owoooo [m

0
40

Parametri di

Targek visualizzazione

| cosooo [

10
340

) Personalizzazione
schermate

Display
4] ooowoo [m

0
40O

o » Maggiori informazioni

| oooooe [

0
40




1.4 Impostazioni generali

Nota: | valori predefiniti sono quelli impostati al primo avvio del dispositivo.

141 Impostazione della sveglia
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1.4.2 Impostazione dell’ora
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1.4.3 Impostazione della data
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1.4.4 Regolazione dell’audio

Nota: Questa impostazione non concerne la suoneria della sveglia. anche se I'impostazione é
su “OFF”, la sveglia rimane attiva.
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1.4.5 Impostazione dell’unita di misura
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1.4.6 Selezione della lingua
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1.5 Parametri utente

Le impostazioni personali dell’'utente vengono sincronizzate automaticamente quando ci si
connette al proprio account myGeonaute (v. § 6).

Peso: min.:20 kg /44 Ib
max. : 220 kg / 485 Ib
Valore predefinito: 70 kg / 154 Ib
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Altezza: min. : 100 cm / 39 inch

max. : 220 cm / 86 inch
Valore predefinito: 175 cm / 69 inch
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1.6 Parametri livello frequenza

Impostando un determinato livello a cui allenarsi € possibile gestire meglio i propri sforzi.
Ogni volta che si fuoriesce dalle soglie impostate, il dispositivo emette un segnale acustico.
E possibile impostare 2 tipi diversi di livelli: velocita, andatura e cardiofrequenzimetro

Quando uno o piu livelli di riferimento sono attivati, durante I'attivita sul dispositivo &
disponibile un ulteriore indicatore che mostra il livello impostato.

Target
| cosnno [

Livello impostato:
LCLLE. / Velocita
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--------------
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Valori dei livelli.
Livello andatura:

* Andatura min. : da 2’ 00" a 60’ 00, (valore predefinito: 10’ 0”)
* Andatura max.: da 1" 00”” a 59’ 00”, (valore predefinito: 8 0”)

Livello velocita:

* Velocita min.: da 1 a 98 km/h, (valore predefinito: 9 km/h)
* Velocita max.: da 2 a 99 km/h, (valore predefinito: 12 km/h)




1

.7 Parametri di visualizzazione

Questo parametro permette di selezionare quali informazioni rendere visibili durante lo
svolgimento dellattivita.
Ogni schermata comprende una o due informazioni predefinite dall'utente.

Nota: Per ogni schermata deve essere selezionato almeno un valore da visualizzare.

La grandezza dei caratteri cambia in base al numero di informazioni da visualizzare (una
informazioni per schermata = caratteri piu grandi; due informazioni per schermata = caratteri
piu piccoli).

Esempio:

» Schermata 1: Cronometro + Distanza,

* Schermata 2: Velocita + Andatura,

» Schermata 3: Calorie.
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Elenco dei valori disponibili:

Cronometro
Velocita istantanea
Velocita media
Andatura istantanea
Andatura media
Calorie




1.8 Maggiori informazioni
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1.81 FastFix

Per individuare la posizione dell'utente ONmove 120 ha bisogno di rilevare almeno 4 segnali
satellitari.

Il sistema FastFix permette al dispositivo di predire la traiettoria dei satelliti per un totale di 7
giorni.
Cosi facendo ONmove 120 conosce la loro posizione gia prima di avviare la ricerca.

In tal modo & possibile rilevare il segnale in meno di 30 secondi anche se & debole o se l'area
in cui ci si trova & parzialmente coperta.

Per sapere se FastFix & aggiornato sara sufficiente accedere al menu “Maggiori informazioni”.

Per aggiornare FastFix, sincronizzare il dispositivo tramite il software ONconnect.
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1.8.2 Firmware

Il firmware & il software interno del dispositivo. Esso pud essere aggiornato per apportare
modifiche correttive o aggiungere nuove funzioni al prodotto.

La presenza di eventuali aggiornamenti viene notificata all'utente ogni volta che si
sincronizzare il dispositivo tramite il software ONconnect.

Per poter usufruire delle ultime modifiche disponibili, si consiglia di controllare di avere sempre
installata la versione del firmware piu recente.

1.8.3 MCU Serial

[l numero MCU Serial puo essere richiesto dall’assistenza clienti in caso di problemi con il
prodotto.

1.8.4 Reset

La funzione Reset permette di reinizializzare il dispositivo. Attenzione: in caso di
reinizializzazione, le sedute effettuate, le impostazioni e i parametri modificati saranno
cancellati.



2 CON ARE ONMOVE 120

2.1 Ricarica

Prima di utilizzare ONmove 120 per la prima volta si consiglia di effettuare una ricarica
completa della batteria. Per una ricarica completa della batteria occorre circa 1h30mn. Una
volta ricaricato, il dispositivo ha un'autonomia di 7 ore in modalita GPS e di 10 giorni in modalita
orologio. ONmove 120 si ricarica semplicemente collegandolo alla porta USB del computer o a
un adattatore USB 5V-1A.

2.2 Modalita orologio

Quando l'orologio € acceso, la modalita Orologio € accessibile in ogni momento.

Per accendere l'orologio, tenere premuto il pulsante E per 1 secondo.
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2.3 Modalita Attivita "Libero”

®m Per accedere alla modalita "Libero", premere E a partire dalla modalita Orologio.

Nota: Quando la memoria di ONmove 120 € piena, il dispositivo emette un segnale acustico e
sullo schermo compare la scritta "Memoria piena". In seguito all’'utente vengono proposte
due alternative:

- liberare spazio in memoria cancellando delle sedute;
- oppure sovrascrivere automaticamente le sedute di allenamento meno recenti.
®m Selezionare la modalita "Libero" premendo il pulsante E. La ricerca del segnale GPS si avvia

automaticamente. P

Durante la ricerca l'icona /‘_J, lampeggia. La ricerca del segnale GPS puo richiedere da 15

secondi fino a 1 minuto di tempo a seconda delle condizioni di ricezione. Quando il segnale

GPS viene individuato, il dispositivo emette un segnale acustico.

Nota: La qualita di ricezione del segnale satellitare & sensibilmente influenzata dallambiente

in cui ci si trova e dagli spostamenti effettuati. Per rendere la ricezione migliore, se possibile,

si consiglia di:

* Posizionarsi in un luogo libero da ostacoli e lontano dagli edifici circostanti evitando di mettersi

sotto un albero.

* Rimanere immobili mentre il segnale viene rilevato.

* Per ottimizzare la ricezione del segnale si consiglia di aggiornare FastFix sincronizzando il proprio
dispositivo con il software ONconnect. (v § 1.8.1)
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a cui allenarsi.

m Per avviare l'attivita, premere E; si avverte un segnale acustico.

Durante l'attivita, per modificare la visualizzazione delle schermate definita all'interno dei
parametri di visualizzazione premere C o D (v. § 1.7).

2.31 GPS nonrilevato

Lattivita puo essere avviata anche senza segnale GPS. In tal caso i valori "Velocita",
" " " H L) tH , . . .
‘Andatura" e "Distanza" e l'icona ,\y non saranno visualizzati.
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2.3.2 Interrompere I'attivita (0 metterla in pausa)
Questa azione permette all’'utente di:

®m Salvare I'attivita,
® Abbandonare l'attivita,
m Accedere alle impostazioni del dispositivo.

Ripresa dell’attivita
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2.3.3 Come visualizzare un’attivita dopo averla salvata
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2.4 Spegnere ONmove 120

Tranne in casi eccezionali, per ridurre il consumo di energia della batteria e farla durare piu a
lungo ONmove 120 pu0 essere spento in qualsiasi momento.

® Premere e tenere premuto E (1 secondo)

E(1s)
1s.
J3




3 CRONOLOGIA

3.1 Cronologia delle sedute di allenamento
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Dopo aver eliminato una seduta di allenamento verra visualizzata I'ultima seduta salvata.

m Per tornare al menu Cronologia, premere A.




3.3 Come svuotare la memoria
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4.1 Segnale GPS perso

Quando la connessione GPS o quella con il cardiofrequenzimetro viene persa, si avvia
automaticamente una ricerca del segnale della durata di 30 secondi.

Durante I'operazione i valori visualizzati sono fissi e I'indicatore #% lampeggia.

Se la connessione non viene ristabilita entro 30 secondi, sul display al posto dei valori
"Velocita" e "Andatura" compare la scritta < - - - >, mentre la "Distanza" rimane fissa e il
dispositivo emette un segnale acustico (bip).

La ricerca prosegue automaticamente e l'indicatore ~ lampeggia fino a quando la
connessione non viene ripristinata.
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4.2 Livello di carica batteria

Ci sono 3 livelli di allarme:
* Quando la batteria raggiunge il 15% di carica, l'indicatore lampeggia e vengono emessi 2
segnali acustici (bip).
* Quando la batteria raggiunge il 10% di carica, vengono emessi 2 segnali acustici (bip).
» Quando la batteria raggiunge il 5% di carica, vengono emessi 3 segnali acustici (bip).
quando la batteria € completamente scarica il dispositivo si spegne.
Se € in corso un’attivita, essa viene automaticamente salvata nella cronologia prima che
ONmove 120 si spenga.
B Ricaricare la batteria (v. § 5)
Lampeggiante

co

.................. lorkout
saued

»

AROO0O0K
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Batteria = 15% Batteria = 5%

3s. Auto

4.3 Memoria piena

4.31 Memoria piena prima di iniziare I’attivita
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5 COME RICARICARE LA BATTERIA

Per ricaricare la batteria del dispositivo esistono 2 possibilita:

®m Ricarica tramite computer
Quando si ricarica tramite computer, sul dispositivo viene visualizzata la schermata USB e
I'indicatore della batteria € attivo e indica il livello di carica. | menu non sono accessibili.

B Ricarica tramite rete (adattatore non incluso) o batteria autonoma
Quando si ricarica tramite rete, sul dispositivo viene visualizzata la schermata batteria che
indica il livello di carica. Ricaricando il dispositivo con questa modalita & possibile continuare
ad usarlo anche durante la ricarica.

> W @ W
c5 005

Ricarica tramite rete, Ricarica tramite rete,
ONmove 120 spento ONmove 120 acceso

6 TRASFERIRE E VISUALIZZARE | DATI PERSONALI

SU "DECATHLON COACH"

ONmove 120 Computer

= ¢

m Collegare ONmove 120 al computer e connettersi al sito Internet:
start.geonaute.com

m Scaricare e installare il software ONconnect seguendo le istruzioni che compaiono sullo
schermo.

®m Avviare il software ONconnect, quindi creare un account sul sito o, se si € gia in possesso di
un account personale, eseguire I'accesso.

B Le sedute di allenamento vengono visualizzate dal software ONconnect.

m Selezionare le sedute che si desidera trasferire e lo sport praticato, quindi cliccare su
"Decathlon Coach" / "MyGeonaute.com".

®m Dopo aver inviato le sessioni, consultare il proprio account myGeonaute.com per
visualizzarne i dettagli.




7 CARATTERISTICHE TECNICHE
I R

Peso 51g/011b/1.8 0z
Batteria Ricaricabile agli ioni di litio
Impermeabilita IPX7 (resistente agli schizzi di acqua)
Collegamenti Micro USB
Autonomia 7 ore in modalité QPS .

10 giorni in modalita Orologio
Tempo di ricarica 1,5 ore

8 CONTATTI

Siamo a tua completa disposizione per eventuali feedback sulla qualita, la funzionalita o 'uso
dei nostri prodotti: support.geonaute.com

Ci impegniamo a rispondervi il piu rapidamente possibile.
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10.1 Dichiarazione di conformita CE

ai requisiti minimi e alle altre relative disposizioni della direttiva 1999/5/CE.
La dichiarazione di conformita CE & disponibile al seguente link::
http://support.geonaute.com/it-IT/declaration-de-conformite

c € Con la presente, DECATHLON dichiara che il dispositivo ONmove 120 & conforme

10.2 Smaltimento

Questo prodotto e la pila in esso contenuta non possono essere
gettati insieme ai rifiuti domestici e necessitano di una raccolta
differenziata speciale. Portare le pile e il prodotto elettronico non
piu utilizzabile in un apposito spazio di raccolta per poterli riciclare.

Riciclando i rifiuti elettronici si contribuisce a salvaguardare
ambiente e a proteggere la salute delle persone.
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